
Mirka® ARP-B och Mirka® AROP-B är ideala för proffs; lätta, 
ergonomiska och optimerade för polering efter punkt-
reparation. Maskinerna är otroligt smidiga och enkla att 
arbeta med - utan sladdar som trasslar in sig eller luftflöde 
som kan förorenas. De batteridrivna maskinerna är små, 
tysta i drift och kräver minimalt med underhåll tack vare 
den borstlösa motorn.

Mirka ARP-B 300NV är en roterande polermaskin och Mirka 
AROP-B 312NV är en oscillerande polermaskin, med 12 mm 
oscillering. Båda maskinerna har en borstlös motor och en 
underlagsplatta på 77 mm. Mirkas toppmoderna batteri-
drivna maskiner har Bluetooth-anslutning. Ladda ned appen 
myMirka för att utnyttja avancerade funktioner så som auto-
matisk stopp-funtion och varvtalshantering (köp i app).
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NYHET! BATTERIDRIVNA 
POLERMASKINER

Där komfort möter kontroll.
Mirka® ARP-B & AROP-B



Tekniska specifikationer
Funktioner och fördelar

  Liten, lätt och ergonomisk

  Stark och effektiv – högt vridmoment och optimalt varvtal

  Mycket låg ljudnivå

  Smart batteri i två storlekar med snabb-laddning

  Möjlighet att standardisera processer med myMirka-appen

  Steglöst hastighetsreglage - ha kontroll när du arbetar

För mer info besök mirka.se 
och följ oss i våra sociala kanaler.

Mirka Scandinavia Sverige Dedicated to the finish.
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Ladda ned myMirka®-appen

mirka.com/cordless

Tekniska spec. Mirka® AROP-B 312NV Mirka® ARP-B 300NV

Mirkakod  8991012311 8991000311

Spänning 10.8 VDC 10.8 VDC 

Hastighet 4,000 – 7,000 rpm 1,500 – 2,000 rpm

Oscillering 12.0 mm (1⁄2”) 0 mm (0”)

Storlek underlagsplatta Ø 77 mm (3”) Ø 77 mm (3”)

Vikt (inkl. batteri) 0,89 kg 0,87 kg

Anslutning Bluetooth Bluetooth

Batteripaket BPA 10825 BPA 10850

Typ Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65 Uppladdningsbart Li-ion 3INR19/65-2 

Batterispänning 10.8 VDC 10.8 VDC 

Kapacitet 2.5 Ah / 27.0 Wh 5.0 Ah / 54.0 Wh

Smart batteri Ja Ja

@mirkascandinavia

Batteriladdare BCA 108

Effekt 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Laddningstid < 40 min (2.0 Ah) 

Förvaringstemperatur –20 ˚C…80 ˚C

Laddningstemperatur 4 ˚C…40 ˚C

Dimension 191 x 102 x 86 mm

Vikt 0.66 kg (1.46 lbs)

Skyddsgrad II /


